
EQUIPO TÉCNICO SEDE IUN-NEB 
 
 
Monitor Professional Displays - 65" 
 
Pantalla LCD con retroiluminación LED – señalización digital -65” B-Line, 4K UHD, Chromecast built-in, 
Google Play Store, DVB-C/T/T2 Tuner, HDMI, Scheduler, Auto on/off, Crestron Connected Certified v2, 
Neets/Extron compatible, CMND Create & Control Dimensiones (An. x Al): 1464 x 849 mm PHILIPS. 
 
 
Base inalámbrica de sobremesa con micrófono 
 
Sincronización por IR. Control de Ganancia y Filtro Pasa Altos. RF: 521.25MHz-936.85MHz Pilas: AAx2 
Autonomía: 9h aprox. Alcance campo directo de 55m.  
 
Incluye micrófono de cuello de cisne CF-100: - Cápsula de condensador cardioide. - Respuesta en 
frecuencia: 50 Hz - 18kHz. Anillo LED indicador de micrófono activo. UD-222. 
 
 
Micrófono de mano inalámbrico 
 
Metálico de cápsula intercambiable. Sincronización por IR. RF: 521.25MHz-936.85MHz. Ancho de banda: 
134 MHz. Pilas: AAx2 Autonomía: 11h aprox. Alcance campo directo de 55m. UH-222. 
 
 
Receptor de microfonía inalámbrico de 2 canales 
 
Pantalla LCD: estado de batería, canal, frecuencia, estado de la señal RF y AF, mute. Sincronización por 
IR automático. Sistema AFS: búsqueda de canal libre automático. Salidas: 2 x XLR (balanceadas) y 6.3 
jack (Mix no balanceada) RF: Banda J (554-586MHz) y Banda K (522-554MHz) Ancho de banda: 32MHz | 
Alcance campo directo de 55m. UR-222D. 
 
 
Mezclador compacto de alta calidad 
 
Incluye conjunto de funciones muy completo. Con 2 entradas de micrófono y 4 entradas de línea estéreo, 
es ideal para aplicaciones generales de megafonía. 2 entradas de micrófono con: filtro HP, ecualizador de 
3 bandas, Phantom 48 V 4 entradas de línea estéreo con selector de sensibilidad +4dBu/-10dBV 
Entrada/salida de interfaz de audio USB Salidas estéreo: Main Out, Control Room, Tape Salida mono de 
envío auxiliar. 
 
 
Amplificador de audio compacto para instalaciones fijas 
 
Filtro interno de paso alto (100 Hz) que puede activarse individualmente en cada canal mediante el 
interruptor situado en la parte posterior de la unidad. Amplificador de clase D con 2x 70 W a 4 Ω. DAP IA 
 
 
Expansor rack de prensa 
Divisor pasivo con 14 salidas aisladas por transformador. Es un divisor de transmisión pasivo que puede 
tomar una salida de línea balanceada desde una mesa de mezclas y distribuir la señal a hasta 14 
dispositivos de grabación. RADIAL Exo-Pod. 
 
 
Monitor de prensa coaxial activo de 2 vías 
 
Woofer de 5" Tweeter de 1" Amplificador de Clase-D de 90 W con 50 W (LF) y 40 W (HF) Respuesta en 
frecuencia: 49 - 22.000 Hz (+/- 3 dB) Ecualizador para corrección de sala Función de Auto-Standby 
Entradas XLR, jack de 6,3 mm y RCA. Audio FX50. 


